SAUGOS DUOMENUY LAPAS
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais

ENERGY ALU 10L
WM 1201589 Eilés numeris: 0701589

Versija 8.0 PerziGréjimo data 15.10.2026 Spausdinimo data 15.10.2026

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas . ENERGY ALU 10L
UFI . 51J4-WO0QR-3001-V8TT

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Cheminés medziagos/misinio . Plovyklése naudojamiems plovikliams
paskirtis
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas © +49613196403
Telefaksas © +4961319642526
Elektroninio pasto adresas . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/uzpildes asmuo
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kdrimas / gaminio sauga

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimy informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052
Skubiosios pagalbos tarnyby Tel. Nr. 112

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Metaly korozijg sukelian€ios medziagos, 1 H290: Gali ésdinti metalus.
kategorija
Odos ésdinimas, 1A Kategorija H314: Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos

gyl
Signalinis Zodis : Pavojinga
Pavojingumo frazés . H290 Gali ésdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
Atsargumo frazés : P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

1/18



SAUGOS DUOMENUY LAPAS p
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais é

ENERGY ALU 10L

WM 1201589 Eilés numeris: 0701589
Versija 8.0 Perzidréjimo data 15.10.2026 Spausdinimo data 15.10.2026
Prevencija:
P280 Maveti apsaugines pirstines/ dévéti apsauginius
drabuzius/ naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

Greitoji pagalba:

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: iSskalauti burng. NESKATINTI
vémimo.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant
nuvilkti visus uzterstus drabuzius. Odg nuplauti
vandeniu.

P305 + P351 + P338 PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu
kelias minutes. 18imti kontaktinius leSius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY
KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA/
kreiptis | gydytoja.

Salinimas:

P501 Talpyklg priduoti j antriniy Zaliavy surinkimo
punktg tik visiSkai tuscia.

Pavojingi komponentai, kurie turi bati uzrasyti etiketéje:
Sodiumsilicate, pentahydrate

Papildomas Zenklinimas:

Saugos duomeny lapa galima gauti papraSius.
2.3 Kiti pavojai

Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologigkai besikaupiangiais ir
toksiskais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupiangiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1%
arba didesné.

Ekologiné informacija: Sioje medZiagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turin&iais endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES)
2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

Toksikologiné informacija: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistemag
ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES)
2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistema ardangiy savybiy pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos
reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija bty 0,1 % ar didesné.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 Misiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Klasifikacija Koncentracija (%
EB Nr. w/w)
Indekso Nr.
Registracijos numeris

Silicic acid, sodium salt 1344-09-8 Eye Dam. 1; H318 >=5-<10
215-687-4 Skin Irrit. 2; H315
01-2119448725-31

Sodiumsilicate, pentahydrate 10213-79-3 Met. Corr. 1; H290 >=5-<10
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Skin Corr. 1B; H314
01-2119449811-37 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, 164462-16-2 Met. Corr. 1; H290 >=5-<10
trisodium salt 423-270-5423-270-5
01-0000016977-53

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Bendroji pagalba . ISnesti i$ pavojingos aplinkos.

Kreiptis j gydytoja.

Lankantis pas gydytoja, parodyti §j saugos duomeny lapa.

|kvépus : I8vestij gryna ora.
Jei simptomai toliau iSlieka, kviesti gydytoja.

Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti uzterStus drabuZius ir nusiauti batus.
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Kai negydomos korozijos sukeltos odos Zaizdos gyja létai ir su
komplikacijomis, bdtinas neatidéliotinas gydymas.

Patekus | akis . JtiSke j akis mazi kiekiai gali sukelti negrjztamus audiniy pakenkimus
ir akluma.
Saugoti nepazeistg akj.
Vezant j ligonine, testi akiy plovima.

Prarijus :  Praskalauti burng vandeniu ir po to gerti daug vandens.
NESKATINTI vémimo.
Neduoti pieno ar alkoholiniy gérimy.
Asmeniui, neturin€iam sgmonés, nieko neduoti.
Nukentéjusijj nedelsiant nuveZzti j ligoning.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai . ardantis poveikis
Dirginimas
Rizikos : Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Gydymas :  Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis j Apsinuodijimy
kontrolés ir informacijos biura.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : Naudoti vietinémis saglygomis ir supanciai aplinkai tinkamas gaisro
gesinimo priemones.

5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu . Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti j kanalizacijg ar vandens
telkinius.
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Pavojingi degimo produktai . Nezinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, skirta : Gaisro atveju naudoti autonominius kvépavimo aparatus.
gaisrininkams

Tolesné informacija :Atskirai surinkti uZterstg gaisro gesinimo vandenj, kuris neturi bati
nuleidziamas j nuotekas.
Gaisro liekanos ir uzterstas gaisro gesinimo vanduo turi bati pasalinti
pagal vietiniy taisykliy reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Asmens atsargumo priemonés : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
UZtikrinti pakankama védinima.
Evakuoti darbuotojus j saugias vietas.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologinés atsargumo : Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitaring kanalizacijos sistema.
priemonés

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Valymo procediros : Neutralizuoti rigstimi.
Sugerti inertinémis absorbuojanéiomis medziagomis ( pvz.: sméliu,
silikageliu, universaliu riSikliu, arbolitu).
Laikyti tinkamose uzdarytose atlieky talpyklose.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotg medziagg apdoroti atskiroje
sekcijoje., Apie tiksly nacionalinj reglamentavimg zidréti j 15 skyriy.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo : Vengti patekimo ant odos ir j akis.
rekomendacijos Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8
skirsnyje.

Naudojimo vietose draudziama riakyti, valgyti ir gerti.
Siekiant iSvengti iSsiliejimo, naudojant butelj laikyti metaliniame

dekle.
Patarimai apie apsaugg nuo . |prastos prevencinés apsaugos nuo gaisro priemonés.
gaisro ir sprogimo
Higienos priemones . Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg. Naudojant

nevalgyti ir negerti. Naudojant nerdkyti. Plauti rankas pries
pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

4/18



SAUGOS DUOMENUY LAPAS
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais

ENERGY ALU 10L
WM 1201589
Versija 8.0

Eilés numeris: 0701589
PerziGréjimo data 15.10.2026

&

Spausdinimo data 15.10.2026

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti originalioje pakuotéje. Laikyti pakuote sandariai uzdarytg gerai
védinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes bitina sandariai uzdaryti ir
laikyti vertikaliai, kad neiStekéty. Saugoti originalioje pakuotéje
kambario temperatiroje.

Reikalavimai sandéliavimo
patalpoms ir talpykloms

Daugiau informacijos apie

Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

stabilumg sandéliavimo metu

7.3 Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Konkretus (-Gs) naudojimo
atvejis (-ai)

Plovyklése naudojamiems plovikliams

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Neturi medziagy, kurioms nustatytos profesinés ekspozicijos ribinés vertés.

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006:

poveikis

Medziagos pavadinimas | Naudojimo Paveikimo badai Potencialus poveikis Verté
pabaiga sveikatai
Silicic acid, sodium salt Darbuotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 1,59 mg/kg
poveikis kdno svoris /
diena
Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 5,61 mg/m3
poveikis
Vartotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 0,8 mg/kg kiino
poveikis svoris / diena
Vartotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 1,38 mg/m3
poveikis
Vartotojai Nurijimas llgalaikis - sisteminis 0,8 mg/kg kiino
poveikis svoris / diena
Sodiumsilicate, Vartotojai Oralinis llgalaikis - sisteminis 0,74 mg/kg
pentahydrate poveikis
Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 6,22 mg/m3
poveikis
Vartotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 1,55 mg/m3
poveikis
Darbuotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 1,49 mg/kg
poveikis
Vartotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 0,74 mg/kg
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Alanine, N,N- Darbuotojai Jkvépimas Umus - sisteminis 40 mg/m3
bis(carboxymethyl)-, poveikis
trisodium salt
Darbuotojai |kvépimas Umus - vietinis poveikis | 40 mg/m3
Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 40 mg/m3
poveikis
Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - vietinis 4 mg/m3
poveikis
Vartotojai Jkvépimas Umus - vietinis poveikis | 20 mg/m3
Vartotojai Jkvépimas Umus - sisteminis 20 mg/m3
poveikis
Vartotojai |kvépimas llgalaikis - sisteminis 20 mg/m3
poveikis
Vartotojai Jkvépimas llgalaikis - vietinis 2 mg/m3
poveikis
Vartotojai Nurijimas Umus - sisteminis 85 mg/kg
poveikis
Vartotojai Nurijimas llgalaikis - sisteminis 17 mg/kg
poveikis
Darbuotojai Jkvépimas Umus - sisteminis 55 mg/m3
poveikis
Darbuotojai Jkvépimas Umus - vietinis poveikis | 55 mg/m3
Darbuotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 15000 mg/kg
poveikis
Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 7,3 mg/m3
poveikis
Vartotojai Salytis su oda llgalaikis - sisteminis 7500 mg/kg
poveikis
Vartotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis 1,8 mg/m3
poveikis
Vartotojai Nurijimas llgalaikis - sisteminis 1,5 mg/kg
poveikis
Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006:
Medziagos pavadinimas Aplinkos sritis Verté
Silicic acid, sodium salt Gélasis vanduo 7,5 mgl/l
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Jiros vanduo 1 mgl/l
intermittent release 7,5 mgl/l
STP 348 mg/l
Sodiumsilicate, pentahydrate Gélasis vanduo 7,5 mgl/l
Jadros vanduo 1 mgl/l
intermittent release 7,5 mgl/l
STP 1000 mg/l
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Gélasis vanduo 2 mgll

trisodium salt

Jaros vanduo 0,2 mgl/l
Gélojo vandens nuosédos 24 mg/kg
Dirvozemis 2,5 mg/kg
STP 100 mg/l
intermittent release 1 mgl/l
Gélasis vanduo > 2 mgl/l
Jaros vanduo > 0,2 mg/l
intermittent release >1 mgl/l
STP > 41,2 mg/l
Oralinis 67 mg/kg
8.2 Poveikio kontrolé
Asmeninés apsauginés priemonés
Akiy ir ( arba ) veido apsaugg :  Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai
Ranky apsauga
Medziaga . Chemikalams atsparios pirstinés, pagamintos i$ butilkauciuko ar
butadiennitrilinio kau€iuko, lllkategorija pagal EN 374.
Paaiskinimai . Atkreipti démesj j gamintojo pateiktg informaciojg apie prasisunkimo

ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietos
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sglygas(mechaninj iStempima, kontakto trukme).

Odos ir kino apsaugos
priemonés

Kdno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingy medziagy
koncentracijg ir kiekj darbo vietoje.

Nusivilkti uzterStus drabuzius ir iSskalbti prie§ pakartotinj naudojima.

Kvépavimo organy apsauga

Nereikalaujama; iSskyrus aerozoliy susidarymo atvejus.

Rekomenduojamas filtro tipas:

ABEK-P3 filtras

Fiziné bisena

Spalva

Kvapas

Lydimosi/uzSalimo temperatdra

Virimo temperatdra / virimo
temperatiros intervalas

Degumas (kiety medziagy, dujy)

UZsiliepsnojamumas (skysciai)
Zemutiné sprogumo riba
VirSutiné sprogumo riba
PliGpsnio temperatira
Uzsiliepsnojimo temperatira
Skilimo temperatira

pH

Dinamine klampa
Kinematiné klampa

Tirpumas vandenyje

Tirpumas kituose tirpikliuose

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

skystas

bespalve
badingas
Neturima duomeny

Neturima duomeny

Neturima duomeny
Neturima duomeny
Neturima duomeny
Neturima duomeny
neuzsiplieskia
Neturima duomeny
Neturima duomeny
apytikriai 11,3, 1 %
prie 20 °C
Neturima duomeny

Neturima duomeny

tirpus

Neturima duomeny

Neturima duomeny
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Gary slégis . Neturima duomeny
Tankis :apytikriai 1,217 g/cm3 prie 20 °C
Santykinis tankis : Neturima duomeny
Santykinis gary tankis . Neturima duomeny
Daleliy savybés . Neturima duomeny

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
Stabilus rekomenduojamomis sandéliavimo salygomis.
|prasto naudojimo sglygomis pavojingy reakcijy nezinoma.
10.2 Cheminis stabilumas
Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Pavojingos reakcijos . Stabilus rekomenduojamomis sandéliavimo sglygomis.
Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.
10.4 Vengtinos salygos
Vengtinos salygos . Neturima duomeny

10.5 Nesuderinamos medziagos
Vengtinos medZiagos : Neturima duomeny

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingy skilimo produkty nezinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Masy jmoné grieztai atsisako bandymy su gyvinais.
Muasy jmoné neuzsako galutinio produkto ar sudedamuyjy medziagy bandymy su gyvinais.
Taciau ES teisés aktai (REACH reglamentas) jpareigoja medziagy gamintojus ar ED importuotojus iSbandyti
medziagy poveikj zmoniy sveikatai ir aplinkai prie$ pateikiant juos j rinkg. Kai kurie i$ Siy priverstiniy bandymy
buvo priimti prie§ deSimtmecdius.
Umus toksiskumas
Umus toksikumas :  Nenustatyta

Komponentai:

Silicic acid, sodium salt

1344-09-8:

Umus toksiSkumas prarijus . LDA50 per virskinimo traktg (Ziurké): 3.400 mg/kg
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Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus su
oda

Sodiumsilicate, pentahydrate

10213-79-3:
Umus toksiskumas prarijus

Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus su
oda

LC50 (Ziurké): 2,06 mg/l
Poveikio trukmé: 4 h

LD50 (Ziurké): > 5.000 mg/kg

LD50 (Ziurke): 1.152 - 1.349 mg/kg
LC50 (Ziurké): 2,06 mg/l

LD50 (Ziurke): > 5.000 mg/kg

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Umus toksiskumas prarijus

Umus toksiskumas jkvepus

Umus toksidkumas susilietus su
oda

LD50 per virdkinimo traktg (Ziurké): > 2.000 mg/kg
Metodas: IStirta pagal direktyvg 92/69/EEB.

LC50 (Ziurké): > 5 mg/l
Poveikio trukmé: 4 h

LD50 (Ziurké): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 402

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:
Paaiskinimai

Komponentai:
Silicic acid, sodium salt
1344-09-8:

| Rezultatas

Ypac edanti ir ardanti audinius .

Odos dirginimas

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Rasis
Metodas
Rezultatas

Triusis
OECD Bandymy gairés 404
Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Produktas:
Paaiskinimai

Komponentai:
Silicic acid, sodium salt
1344-09-8:

| Metodas

Gali sukelti negriztamg akiy pakenkima.

OECD Bandymy gairés 405
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| Rezultatas . Smarkiai pazeidzia akis.

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

Rasis : Triu8is

Metodas . OECD Bandymy gairés 405
Rezultatas . Nedirgina akiy

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Produktas:
Paaiskinimai . Neturima duomeny

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

Bandymo tipas . Maksimizacijos tyrimas

Rasis :Jiry kiaulyté

Metodas : OECD Bandymy gairés 406

Rezultatas . Laboratoriniams gyviinams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Mutageninis poveikis lytinéms : Nenustatyta
Igsteléms

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
GenotoksiSkumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Metodas: OECD Bandymy gairés 471
Rezultatas: neigiamas
Bandymao tipas: Mikrobranduoliy testas
Metodas: MutageniSkumas (mikrobranduoliy bandymas)
Rezultatas: neigiamas
Metodas: OECD Bandymy gairés 476
Rezultatas: neigiamas
GenotoksiSkumas (in vivo) . Metodas: OECD Bandymy gairés 474
KancerogeniSkumas : Nenustatyta
ToksiSkumas reprodukcijai . Nenustatyta
STOT (vienkartinis poveikis) . Medziaga ar miSinys neklasifikuojami kaip specifiSkai toksiski
konkre€iam organui po vienkartinio poveikio.
STOT (kartotinis poveikis) . Medziaga ar miSinys neklasifikuojami kaip specifiSkai toksiski

konkre€iam organui po kartotino poveikio.

11/18



SAUGOS DUOMENUY LAPAS
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais

ENERGY ALU 10L
WM 1201589
Versija 8.0

Eilés numeris: 0701589
PerziGréjimo data 15.10.2026

Spausdinimo data 15.10.2026

Kartotiniy doziy toksiSkumas

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

Rasis . Ziurké

NOAEL . 262 mg/kg

Patekimo bddas . Oralinis

Simptomai . Inksty funkcijos sutrikimai

ToksiSkumas jkvépus Nenustatyta
11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas:
Vertinimas

Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais

endokrinine sistemg ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57
straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100
ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija bty 0,1

% ar didesné.

Tolesné informacija

Produktas:

Paaiskinimai Neturima duomeny

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija
12.1 ToksiSkumas

Komponentai:

Silicic acid, sodium salt

1344-09-8:
ToksiSkumas Zuvims
Poveikio trukmé: 96 h

Poveikio trukmé: 96 h

LC50 (Brachydanio rerio): 1.108 mg/I

Metodas: OECD Bandymy gairés 203

LC50 (Danio rerio (oranziné zebra)): > 100 mg/l

ToksiSkumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams

ToksiSkumas mikroorganizmams

Sodiumsilicate, pentahydrate

10213-79-3:
ToksiSkumas zuvims

EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 1.700 mg/I
Poveikio trukmé: 48 h
Metodas: OECD Bandymy metodika 202

ECO (Pseudomonas putida (Pseudomonay)): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmé: 48 h

LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Poveikio trukmé: 96 h
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Toksiskumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 1.700 mg/I
kitiems vandens bestuburiams Poveikio trukmé: 48 h

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Toksiskumas Zuvims : LC50 (Brachydanio rerio): > 100 mg/l
Poveikio trukmé: 96 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 203
ToksiSkumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/|
kitiems vandens bestuburiams Poveikio trukmé: 48 h
Metodas: OECD Bandymy metodika 202
ToksiSkumas dumbliams ir : ECS50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikrodumblis)): > 100 mg/I
(arba) vandens augalams Poveikio trukmé: 72 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
ToksiSkumas mikroorganizmams : EC20 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/I
Poveikio trukmé: 0,5 h
Metodas: OECD Bandymy metodika 209
ToksiSkumas Zuvims (Létinis : NOEC: > 100 mg/l
toksiSkumas) Poveikio trukmé: 28 d
Rasis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykstinis upétakis)
Metodas: OECD Bandymy metodika 204
ToksiSkumas dafnijoms ir : NOEC: > 100 mg/l
kitiems vandens bestuburiams Rasis: Daphnia magna (Dafnija )
(Létinis toksiSkumas) Metodas: OECD Bandymy metodika 202
Toksiskumas organizmams, :  LC50: 142 mg/kg
gyvenantiems dirvoje Poveikio trukmé: 14 d
Rasis: Eisenia fetida (sliekai)
ToksiSkumas augalams : EC50: 794 mg/kg
Bandymo trukmé: 19 d
Rasis: Avena sativa (séjamosios avizos )
Metodas: OECD 208

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiskinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) Siame preparate atitinka
biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB)
Nr.648/2004.

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Biologinis skaidomumas : Reazultatas: Lengvai biologiSkai skaidomas.
Biodegradavimas: > 80 %
Susijes su: zilréti naudotojg apibldinantj laisva tekstg
Poveikio trukmé: 28 d
Metodas: OECD 301 F
Paaiskinimai: Pagal biologinio skaidomumo tyrimy rezultatus, Sis
produktas yra vertinamas kaip lengvai skaidomas.
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Pasiskirstymo koeficientas: n- . log Pow: < -4 (25 °C)
oktanolis/vanduo pH: 11,4

Metodas: IStirta pagal direktyvg 92/69/EEB.

12.4 Judumas dirvozemyje

Komponentai:
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Patvarumas dirvoje : Paaiskinimai: Neadsorbuos | gruntg.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas . Sios medziagos / miginio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi
patvariais, biologiSkai besikaupiandiais ir toksiSkais (PBT) arba labai
patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais (vPvB), kai
koncentracija yra 0,1% arba didesné.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas:

Vertinimas : Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais
endokrinine sistemg ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57
straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100
ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1
% ar didesné.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:
Papildoma ekologiné informacija : Apie §j produktg duomeny néra.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas
13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produktas : Nepilti atlieky j kanalizacijg.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neuztersti vandens telkiniy,
vandeny keliy ar grioviy.
Pagal vietines ir nacionalinés taisykles.

UZterstos pakuotés : 1Stustinti likusj kiek].
Salinti kaip nenaudotg produkta.
Tuscios talpyklos pakartotinai nenaudoti.
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Atlieky kodas

Europos atlieky katalogas
20 01 29*

Pagal Europos atlieky kataloga, atlieky kodai néra specifiniai
produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atlieky kodus turi suteikti
naudotojas, pageidautina aptarus su atlieky tvarkyma prizidriniomis

institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

14.1 JT numeris ar ID numeris
ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Pakuotés grupé
ADR
Klasifikacinis kodas
Pakavimo grupé

Pavojaus rasies identifikacinis

numeris
Etiketés

Apribojimy, taikomy vaziuojant

per tunelius, kodas
RID

Pakavimo grupé
Klasifikacinis kodas

Pavojaus rasies identifikacinis

numeris
Etiketes

IMDG
Pakavimo grupé
Etiketés

EmS Numeris
IATA
(Krovinys)
(Keleivis)
Pakavimo grupé
Etiketes

3267
3267
3267
3267

EDUS SKYSTIS, SARMINIS, ORGANINIS, K.N.

(Sodium metasilicate, pentahydrate)
(Sodium metasilicate, pentahydrate, )

EDUS SKYSTIS, SARMINIS, ORGANINIS, K.N.

0
(l)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

(Sodium metasilicate, pentahydrate)
(Sodium metasilicate, pentahydrate, )

Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

00 00 0o 0o

c7
1]
80

(E)

1]
c7
80

8
1]

8
F-A, S-B

Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

1]
8
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14.5 Pavojus aplinkai
ADR
Aplinkai pavojinga

RID
Aplinkai pavojinga

IMDG

Jary ter3alas
IATA

Aplinkai pavojinga

ne

ne

ne

ne

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Cia pateikta gabenimo klasifikacija (-0s) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos
medziagos savybémis, pagal saugos duomeny lape pateiktg apraSymg. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis
priklausomai nuo transportavimo bido, pakuociy dydziy bei regioniniy ir $alies jstatymy.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones
Netaikoma produktui gamyklinéje pakuotéje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.

Netaikoma

649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo

REACH - Tam tikry pavojingy medziagy, miSiniy ir gaminiy

Netaikoma

gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII

Priedas)

Seveso llI: Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2012/18/ES dél

dideliy, su pavojingomis
cheminémis medziagomis
susijusiy avarijy pavojaus
kontrolés.

Lakiyjy organiniy junginiy (VOC)
kiekis

Lakiyjy organiniy junginiy (VOC)
kiekis

Direktyva 96/82/EB netaikoma

Netaikoma

2010 m. lapkricio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2010/75/ES dél pramonés ir gyvulininkystés iSmetamy terSaly (tarSos
integruotos prevencijos ir kontrolés)

Atnaujinimas: Lakiyjy junginiy procentine dalis: < 0,01 %

0gll

0%

Lakiyjy organiniy junginiy kiekis, iSskyrus vanden;j

2010 m. lapkri€io 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2010/75/ES dél pramonés ir gyvulininkystés iSmetamy terSaly (tarSos
integruotos prevencijos ir kontrolés)

Atnaujinimas: Lakiyjy junginiy procentiné dalis: < 0,01 %

0gll

0%

Lakiyjy organiniy junginiy kiekis, galiojantis tik medienos pavirsiy
dengimo medziagoms
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pagal Plovikliy Reglamentg EB . <5% fosfonaty, polikarboksilaty
648/2004

15.2 Cheminés saugos vertinimas

Apie §j produktg duomeny néra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginiy tekstas

H290 :  Gali ésdinti metalus.

H314 . Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H315 : Dirgina oda.

H318 . Smarkiai pazeidzia akis.

H335 . Gali dirginti kvépavimo takus.

Kity santrumpy pilnas tekstas

Eye Dam. : Smarkus akiy pazeidimas

Met. Corr. . Metaly korozijg sukeliancios medziagos
Skin Corr. : Odos ésdinimas

Skin Irrit. :  Odos dirginimas

STOT SE . Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui - vienkartinis poveikis

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl. ,European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways®); ADR - Sutartis
dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl. ,Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road®); AlIC - Australijos pramoniniy cheminiy medziagy sarasas; ASTM - Amerikos
bandymy ir medziagy draugija (angl. ,American Society for the Testing of Materials“); bw - Kino svoris; CLP -
Klasifikavimo, Zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinés
gamybos medziagy sarasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy agentira; EC-Number - Europos
Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijes su x % atsaku;
EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija,
susijusi su x % augimo grei€io atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika;
IARC - Tarptautiné vézio tyrimy agentira; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivy,
skirty vezti supiltas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas; IC50 - Pusiné maksimali
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija; IECSC - Esamy cheminiy medziagy
Kinijoje sgrasas; IMDG - Tarptautinis jdra gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jary
organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos
organizacija; KECI - Koréjos esamy cheminiy medziagy sarasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos
populiacijos; LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné
konvencija dél ter§Simo i$ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo)
poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio grei€iui
nepastebéta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminiy medziagy sarasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo
ir plétros organizacija; OPPTS - Cheminés saugos ir tarSos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiskai
besikaupianti ir toksi8ka medziaga; PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medziagy sarasas; (Q)SAR -
(Kiekyb.) struktdrinés veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medzZiagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Reglamentas dél
pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitéjimo temperatira; SDS -
Saugos duomeny lapas; SVHC - labai didelj susirlpinima kelianti cheminé medziaga; TCSI - Taivano cheminiy
medziagy sgrasas; TRGS - Pavojingy medziagy techniné taisyklé; TECI - Tailando esamy cheminiy medziagy
sgrasas; TSCA - Toksiniy medziagy kontrolés aktas (Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - Labai
patvari biologiSkai besikaupianti medziaga
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Tolesné informacija
Misinio klasifikavimas: Klasifikavimo procediira:
Met. Corr. 1 H290 Tyrimy duomeny pagrindu.
Skin Corr. 1A H314 Tyrimy duomeny pagrindu.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo sudarymo datg
misy turimus duomenis. Sios informacijos paskirtis — supazindinti naudotojg su saugiu produkto naudojimu,
tvarkymu, apdorojimu, sandéliavimu, pervezimu, $alinimu ir i$leidimu. Si informacija nelaikoma garantija ar
produkto kokybés specifikacija. Duomenys yra susije tik su specifine medziaga / preparatu ir netaikomi, jei Si
medziaga yra junginiuose su kitomis medziagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti Siame saugos
duomeny lape, procesuose.

LT/LT

500000002803
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