OHUTUSKAART

vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006, muudetud

SYSTEM ALCA 15L
WM 1212826 Muu number: 0712826
Variant 6.0 Paranduse kuupéev 15.10.2026

Trikkimise kuupéev 15.10.2026

1. JAGU. Aine/segu ning aritthingu/ettevétja identifitseerimine
1.1 Tootetadhis

Kauba nimetus . SYSTEM ALCA 15L
UFI . UUP6-POQK-D001-HV60

1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Abistav pesuvahend

Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aritihingu : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon ;. +49613196403
Telefax . +4961319642526
E-maili aadress . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Vastutaja/koostaja
Vatutav isik . tootearendus/tooteohutus

1.4 Hadaabitelefoninumber

Murgistusteabekeskus - 16662, hadaabinumber - 112

EU: 112

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Metalle s66vitavad ained, Kategooria 1 H290: Voib stdvitada metalle.

Nahaso6dvitus, Kategooria 1A H314: Pdhjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.

2.2 Mérgistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid
gl
Tunnussdna . Ettevaatust
Ohulaused ;. H290 Voib sO6vitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahastovitust ja
silmakahjustusi.
Hoiatuslaused . P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

Ettevaatusabindud:
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P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserdivastust/

kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud.
MITTE kutsuda esile oksendamist.

P303 + P361 + P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORRAL:
kdik saastunud rdivad viivitamata seljast votta.
Loputada nahka veega.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme
minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid
on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Vétta viivitamata Uhendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.

Jaatmete kaitlemine:

P501 Mahuti kérvaldada Uksnes taiesti tiihjalt
Ombertddtamisvaarsete materjalide kogumisse.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:
naatriumhudroksiid

Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse puisivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v&i vaga
pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% vdi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid héireid
pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHIi artikli 57 punktile f, komisjoni m&arusele (EL) 2017/2100 v&i komisjoni
delegeeritud méaarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vbi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid
héireid pbhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni méérusele (EL) 2017/2100 voi
komisjoni delegeeritud méaérusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% v6i rohkem.

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid héireid p6hjustavaid omadusi
vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni m&arusele (EL) 2017/2100 v&i komisjoni delegeeritud
maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% v6i rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Komponendid, osad

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsioon
EU nr (% wiw)
Index-Nr.
Registreerimise number

naatriumhidroksiid 1310-73-2 Met. Corr. 1; H290 >=10-<15
215-185-5 Skin Corr. 1A; H314
011-002-00-6 Eye Dam. 1; H318

01-2119457892-27

konkreetne sisalduse
piirvaartus

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

2/17



OHUTUSKAART é

vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006, muudetud

SYSTEM ALCA 15L

WM 1212826 Muu number: 0712826
Variant 6.0 Paranduse kuupéev 15.10.2026 Trukkimise kuupéev 15.10.2026
Skin Irrit. 2; H315
05-<2%
Eye Irrit. 2; H319
05-<2%
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, 164462-16-2 Met. Corr. 1; H290 >=1-<3
trisodium salt 423-270-5423-270-5
01-0000016977-53

4, JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nduanne : Minna &ra ohtlikust piirkonnast.
Konsulteerida arstiga.
Naita neid ohutusndudeid arstile.

Sissehingamisel : Minna vérske 6hu kéatte.
Siuimptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga : Vétta kiiresti &ra saastunud riided ja jalandud.
Pesta seebi ja rohke veega.
Kiire arstiabi on vajalik kui naha sd6vitushaav ei parane.

Silma sattumisel . Aine vaikeste koguste pritsimisel silma vdivad tekkida péérdumatud
kudede kahjustused.
Kaitsta vigastamata silma.
Teel haiglasse jatkata silma loputamist.

Allaneelamisel : Suu loputada veega, hillem juua rohkesti vett.
MITTE esile kutsuda oksendamist.
Mitte juua piima v6i alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Kannatanu viia kiiresti arsti juurde.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning m&ju
Sumptomid . s6ovitav toime

Ohud . Informatsioon ei ole kattesaadav.

4.3 Méarge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi :  Arst peab teabe saamiseks pddrduma mirgistusteabe keskuse
poole.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mdjuks kahjulikult
kohalikule elanikkonnalle ja imbritsevale loodusele.

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad . tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse
peamised ohud vetesse.
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Toote ohtlikkus pdlemisel . Ohtlikke pdlemisprodukte ei ole teada

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid . Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.
tuletbrjujatele

Lisateave . Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta
kanalisatsiooni.
Tulekahju jaagid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale
seadusandlusele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud . Kasuta isikukaitsevahendeid.
ettevaatusabindud Tagada piisav ventilatsioon.
Too6tajad evakueerida ohutusse piirkonda.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed :  Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse
kanalisatsioonististeemi.

6.3 Tdkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Neutraliseerida happega.
Imada inertsesse absorbenti (nait. liiv, silikageel, happelist sidujat,
universaalset sidujat vdi saepuru).
Sdilitada sobivas suletud jadtmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Osas., Tagastatud materjali kéidelda vastavalt osale "Jaakide kérvaldamine"., Oma siseriikliku
maaruse leidmiseks vt 15 osa.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Soovitused ohutuks kaitlemiseks : Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Sellel alal on keelatud suitsetada, stita, juua.
Uleloksumise véltimiseks hoida kaitlemise ajal pudelit kandikul.
Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Soovitused tulekahju ja . Harilikud tulekaitsevahendid.
plahvatuse valtimiseks

Hugieenimeetmed . Kasitleda vastavalt toohiigieeni ja -ohutuse heale praktikale.
Kéitlemisel s6omine ja joomine keelatud. Kaitlemisel suitsetamine
keelatud. Ké&si pesta todvaheaja alguses ja todpaeva I16pus.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
N6uded sailituskohtade ja . Sailitada originaalpakendis. Konteinerid séilitada tihedalt suletuna
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pakendi jaoks kuivas hasti ventileeritavas ruumis. Avatud anumad tuleb hoolikalt

sulgeda ja sailitada pustiselt, et valtida leket. Sailitada
toatemperatuuril originaalpakendis.

Lisateave stabiilsuse kohta :  Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt
hoidmisel juhendile.

7.3 Erikasutus
Eriotstarbeline kasutusala voi . Abistav pesuvahend

eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse
8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid

Komponendid, osad CAS-Nr. vaartuse liik Kontrolliparameetrid Alused
(Kokkupuute vorm)
sodium hydroxide, Pole Piirnorm 1 mg/m3 EE OEL
sodium hydroxide maératletud
(Solution)
Luhiajalise 2 mg/m3 EE OEL
kokkupuute
piirnorm

Tuletatud mdjuvaba tase (DNEL) vastavalt EL maéarusele nr 1907/2006:

Kemikaali nimetus Kasutuse 16pp Kokkupuuteviisid Va&imalik toime tervisele | Vaartus
sodium hydroxide, Too6tajad Sissehingamine Pikaajaline kohalik 1,0 mg/m3
sodium hydroxide toime
(Solution)

Tootajad Sissehingamine Pikaajaline susteemne | 1,5 mg/m3

toime, Pikaajaline
kohalik toime

Too6tajad Sissehingamine luhiajaline kokkupuude, | 3 mg/m3
Paikne toime,
slisteemne toime

Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline kohalik 0,6 mg/m3
toime, Pikaajaline
susteemne toime

Tarbijad Sissehingamine luhiajaline kokkupuude, | 1,2 mg/m3
Paikne toime,
slisteemne toime

Tarbijad Allaneelamine Pikaajaline kohalik 25 mg/m3
toime, Pikaajaline
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susteemne toime
Tootajad Sissehingamine Age siisteemne toime 55 mg/m3
Tootajad Sissehingamine Age kohalik toime 55 mg/m3
Tootajad Sattumine nahale | Pikaajaline siisteemne 15000 mg/kg
toime
Too6tajad Sissehingamine Pikaajaline susteemne | 7,3 mg/m3
toime
Tarbijad Sattumine nahale | Pikaajaline siisteemne | 7500 mg/kg
toime
Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline susteemne | 1,8 mg/m3
toime
Tarbijad Allaneelamine Pikaajaline susteemne | 1,5 mg/kg
toime
Alanine, N,N- Tootajad Sissehingamine Age siisteemne toime 40 mg/m3
bis(carboxymethyl)-,
trisodium salt
Too6tajad Sissehingamine Age kohalik toime 40 mg/m3
Tootajad Sissehingamine Pikaajaline susteemne | 40 mg/m3
toime
Tootajad Sissehingamine Pikaajaline kohalik 4 mg/m3
toime
Tarbijad Sissehingamine Age kohalik toime 20 mg/m3
Tarbijad Sissehingamine Age siisteemne toime 20 mg/m3
Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline stisteemne 20 mg/m3
toime
Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline kohalik 2 mg/m3
toime
Tarbijad Allaneelamine Age siisteemne toime 85 mg/kg
Tarbijad Allaneelamine Pikaajaline stisteemne 17 mg/kg
toime
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006:
Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Vaartus
Magevesi > 2 mgl/l
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Merevesi > 0,2 mg/l
intermittent release >1 mgl/l
STP > 41,2 mg/l
Oraalne 67 mg/kg
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Magevesi 2 mgl/l
trisodium salt
Merevesi 0,2 mgl/l
Mageveesetted 24 mg/kg
Pinnas 2,5 mg/kg
STP 100 mg/l
intermittent release 1 mgl/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid
Silmade / ndo kaitsmine

Kate kaitsmine

Materjal

Markused

Naha ja keha kaitse

Hingamisteede kaitsmine

Liibuvad kaitseprillid

Kemikaalisekindlad kindad valmistatakse buttilkummist voi
nitrilkummist, kategooria 11l vastavalt EN 374.

Kui tootja on andnud toote kohta ajalised omaduste muutumised ja
spetsiaalsed nduded tddkohale (mehaaniline tugevus, stabiilsus),

tuleb nedega arvestada.

Valida kaitsevahendid vastavalt tookohas kasutatavate ohtlike

ainete kogusele ja sisaldusele.

Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.

Ei ole ette nahtud, vélja arvatud aerosooli tekke korral.

Soovitav filtri tadp:

ABEK-P3-filter
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fliusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fuusikaline olek
Varv, varvus
Léhn

Sulamis-/kilmumispunkt

Keemistemperatuur/keemistemp

eratuuri vahemik

Sittivus (tahke, gaasiline)
Sittivus (vedelikud)
Alumine plahvatuspiir
Ulemine plahvatuspiir
Leekpunkt
Suittimistemperatuur
Lagunemistemperatuur
pH

Viskoossus, diinaamiline
Viskoossus, kinemaatiline

Lahustuvus vees

Lahustuvus teistes lahustites
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)
Aururdhk

Tihedus

Suhteline tihedus
Ohu suhteline tihedus

Osakeste omadused

9.2 Muu teave

mitte

vedel

varvitu
iseloomulik
Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
ei sutti

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

ca.12,7,1%
juures 20 °C

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

lahustuv

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kéattesaadavad
ca. 1,211 g/cm3

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

10.1 Reaktsiooniv@ime

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivBime

Stabiilne kindlate séilitustingimuste korral.
Tavapéarasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.
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10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid . Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.
Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.4 Tingimused, mida tuleb véltida
Tingimused, mida tuleb valtida . Andmed ei ole kattesaadavad

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valditavad materjalid : Andmed ei ole kattesaadavad

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada ohtlikke laguprodukte.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on maératletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Meie ettevdte keeldub rangelt loomkatsetest.

Meie ettevote ei telli Ipptoote ega selle koostisosade loomkatseid.

EL seadusandluse (REACH mé&éarus) tottu on ainete tootjad vdi EL-i importijad siiski kohustatud testima aineid
enne turule toomist nende mdju suhtes inimeste tervisele ja keskkonnale. Need sunniviisilised testid on osaliselt
teostatud aastakiimneid tagasi.

Akuutne toksilisus
Akuutne toksilisus : Mitte hinnatud

Komponendid, osad:

naatriumhtdroksiid

1310-73-2:
Age suukaudne miirgisus : LD50 suu kaudu (Rott): 2.000 mg/kg

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Age suukaudne miirgisus : LD50 suu kaudu (Rott): > 2.000 mg/kg
Meetod: Testitud vastavalt direktiivile 92/69/EMU.
Age miirgisus sissehingamisel :  LC50 (Rott): > 5 mgll
Toime aeg: 4 h
Age nahakaudne mirgisus :  LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhis 402

Nahka sodvitav/arritav

Toode:
Markused . Kudedesid vaga pdletav ja lagundav.
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Komponendid, osad:

naatriumhidroksiid

1310-73-2:
| Tulemus : S66biv

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

Liigid ;. Kudlik

Meetod . OECD testimisjuhis 404
Tulemus . Ei pOhjusta naha arritust

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Toode:
Markused . V&ib pohjustada podrdumatuid silmakahjustusi.

Komponendid, osad:

naatriumhtdroksiid

1310-73-2:
| Tulemus . S6obiv

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

Liigid : Kudlik

Meetod . OECD testimisjuhis 405
Tulemus . Ei p6hjusta silmade arritust

Hingamisteede vdi naha ulitundlikkust pdhjustav

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Komponendid, osad:

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:

testi ttup : Laiendamise test

Liigid : Merisiga

Meetod . OECD testimisjuhis 406

Tulemus . Katseloomadel ei p8hjusta ulitundlikkust.

Mutageensus sugurakkudele
Mutageensus sugurakkudele : Mitte hinnatud

Komponendid, osad:

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Mirgine toime geneetilisele . testi tilp: Ames test
funktsioonile in vitro Meetod: OECD testimisjuhis 471
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Mirgine toime geneetilisele
funktsioonile in vivo

Kantserogeensus
Reproduktiivtoksilisus

Sihtorgani suhtes toksilised -
Uhekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised -
korduv kokkupuude

Krooniline mirgisus

Komponendid, osad:

Tulemus: negatiivne

testi titp: Mikronukleuse test

Meetod: Mutageensus (mikrotuumade test)

Tulemus: negatiivne

Meetod: OECD testimisjuhis 476
Tulemus: negatiivhe

Meetod: OECD testimisjuhis 474

Mitte hinnatud

Mitte hinnatud

Aine vdi segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mirgisust

omavaks Uhekordsel kokkupuutel.

Aine vdi segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mirgisust

omavaks korduval kokkupuutel.

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Liigid

NOAEL
Kasutamistee
Simptomid

Aspiratsioonitoksilisus

11.2 Teave muude ohtude kohta

Rott

262 mg/kg
Oraalne

Neeru kahjustused

Mitte hinnatud

Endokriinseid héireid p6hjustavad omadused

Toode:
Hindamine

Lisateave

Toode:
Markused

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli
57 punktile f, komisjoni maérusele (EL) 2017/2100 vdi komisjoni
delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% v&i rohkem.

Andmed ei ole kattesaadavad
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12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1 Mirgisus

Komponendid, osad:

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)

1310-73-2:
Mirgine toime kaladele

Murgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele vees
elavatele selgrootutele

Murgine mikroorganismidele

LC50 (Kala): 33 - 189 mg/l
Toime aeg: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (Moskiitokala)): 125 mg/l
Toime aeg: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Guppi)): 76 mg/|
Toime aeg: 24 h

EC50 (Daphnia (Vesikirp (suur Kiivrik))): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 76 mg/|
Toime aeg: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vesikirp)): 40,4 mg/l
Toime aeg: 48 h
testi titp: Immobiliseerimine

EC50 (Photobacterium phosphoreum (Fotobakter)): 22 mg/l
Toime aeg: 15 min

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Murgine toime kaladele

Mirgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele vees
elavatele selgrootutele

Toksilisus toime
vetikatele/veetaimedele

Murgine mikroorganismidele

Mirgine toime kaladele
(Krooniline toksilisus)

Murgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele vees
elavatele selgrootutele
(Krooniline toksilisus)

LC50 (Brachydanio rerio): > 100 mg/I|
Toime aeg: 96 h
Meetod: OECD testimisjuhis 203

EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 100 mg/I
Toime aeg: 48 h
Meetod: OECD testijuhend 202

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Rohevetikas)): > 100 mg/l

Toime aeg: 72 h
testi thup: staatilisustest

EC20 (aktiivmuda): > 1.000 mg/I
Toime aeg: 0,5 h
Meetod: OECD testijuhend 209

NOEC: > 100 mg/l

Toime aeg: 28 d

Liigid: Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)
Meetod: OECD testijuhend 204

NOEC: > 100 mg/l
Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))
Meetod: OECD testijuhend 202
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Murgine toime mullas elavatele
organismidele

Toksilisus taimedele

12.2 Pusivus ja lagunduvus

Toode:
Biodegradatsioon

Komponendid, osad:

LC50: 142 mg/kg
Toime aeg: 14 d
Liigid: Eisenia fetida (roomajad)

EC50: 794 mg/kg

Testi periood: 19 d

Liigid: Avena sativa (kaer)
Meetod: OECD 208

Markused: Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete
biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on
detergentidele satestatud EU mé&aruses nr.648/2004.

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)

1310-73-2:
Biodegradatsioon

Tulemus: Biolagunduv
Méarkused: Bioloogilise lagunemise meetodid ei ole sobilikud
kasutada anorgaaniliste ainete korral.

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Biodegradatsioon

12.3 Bioakumulatsioon

Komponendid, osad:

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

Biodegradatsioon: > 80 %

Seotud: vaata kasutajalehte

Toime aeg: 28 d

Meetod: OECD 301 F

Markused: Biodegradatsioonitesti tulemuste alusel on toode kiiresti
biodegradeeruv.

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)

1310-73-2:
Bioakumulatsioon

Liigid: Kala
Markused: Bioakumulatsioon ei ole tdendoline (log Pow <= 4).

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

12.4 Liikuvus pinnases

Komponendid, osad:

log Pow: < -4 (25 °C)
pH: 11,4
Meetod: Testitud vastavalt direktiivile 92/69/EMU.

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

164462-16-2:
Plsivus mullas

Markused: Ei imendu pinnasesse.
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12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

Toode:
Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vdi vaga pusivateks ja
vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% voi
rohkem.

12.6 Endokriinseid héireid pdhjustavad omadused

Toode:
Hindamine

12.7 Muu kahjulik m&ju

Toode:
Okoloogiline lisateave

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli
57 punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 v&i komisjoni
delegeeritud méaarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% v&i rohkem.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

13. JAGU. Jaatmekaitlus
13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode

Saastunud pakend

Jaatme kood

Jaake mitte lasta kanalisatsiooni.
Kemikaali v6i kasutatud pakendiga mitte saastada veekogusid.
Vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Tuhjendada jaékidest.
Havitada kui kasutamata toodet.
Arge korduskasutage tiihje mahuteid.

Euroopa Jaatmekataloog

20 01 29*

Vastavalt Euroopa Jaatmekataloogile, jaadtmekoodid ei séltu ainest
vaid kasutamisest. Kasutaja maarab jadtmekoodid, kuid soovitavalt
koostdds jadtmespetsialistidega.

14. JAGU. Veonouded

14.1 URO number v8i ID number
ADR
IMDG
IATA

14.2 URO veose tunnusnimetus
ADR

IMDG

IATA

14.3 Transpordi ohuklass(id)

3267
3267
3267

SOOBIV VEDELIK, ALUSELINE, ORGAANILINE, N.O.S.
(naatriumhidroksiid)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide)

Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
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ADR 8
IMDG 8
IATA 8

14.4 Pakendirihm
ADR

Klassifitseerimise kood c7
Pakendamise grupp Il
Ohu tunnusnumber : 80
Margistus . 8
Tunnelikeelu kood . (B)
IMDG
Pakendamise grupp |
Margistus : 8
EmS Number . F-A, S-B
IATA
(kaubavedu) . Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Pakendamise grupp |
Margistus . 8

14.5 Keskkonnaohud
ADR
Keskkonnaohtlik . oei
IMDG
Meresaasteained ;oel
IATA
Keskkonnaohtlik .oel

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Siin antud transpordi klassifikatsioonid on ainult informatiivsed ja p&hinevad pakkimata materjalide omadustel,
nagu on kirjeldatud sellel ohutuskaardil.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
Euroopa Parlamendi ja nGukogu méaérus (EU) nr 649/2012 Mitte kasutatav
ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, : Mitte kasutatav
turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa)

Direktiiv 96/82/EU ei kehti

Seveso llI: Euroopa Parlamendija : Mitte kasutatav
ndukogu direktiiv 2012/18/EL

ohtlike ainetega seotud

suurdnnetuse ohu ohjeldamise

ning ndukogu direktiivi 96/82/EU

muutmise ja hilisema kehtetuks

tunnistamise kohta.

Lenduvate orgaaniliste Gihendite Euroopa Parlamendi ja ndukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv
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(LOU) sisaldus 2010/75/EL t6o6stus- ja loomakasvatusheidete kohta (saastuse

kompleksne valtimine ja kontroll)
ajakohastama: Lenduvuse protsent: 0,16 %

1,94 g/l
LOU sisaldus kehtib pinnakattematerjalide ja puidukattematerjalide
korral
Lenduvate orgaaniliste uhendite  : Euroopa Parlamendi ja nBukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv
(LOU) sisaldus 2010/75/EL tddstus- ja loomakasvatusheidete kohta (saastuse

kompleksne véltimine ja kontroll)
ajakohastama: Lenduvuse protsent: 0,16 %
49,6 g/l

LOU sisaldus iima veeta

vastavalt detergentide . <5% fosfonaadid, polikarboksilaadid
maarusele EK 648/2004

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

16. JAGU. Muu teave

H-lausete taistekst

H290 : VOib sodvitada metalle.

H314 . Pdhjustab rasket nahastdvitust ja silmakahjustusi.

H318 . Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Teiste luhendite taistekst

Eye Dam. :  Raske silmakahjustus

Met. Corr. :  Metalle s6dvitavad ained

Skin Corr. . Nahasoovitus

EE OEL . Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

EE OEL / Piirnorm . keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas 6hus toopaeva voi
téonadala jooksul

EE OEL / Luhiajalise kokkupuute : keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus

piirnorm sissehingatavas 6hus 15 minuti jooksul

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade
rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tdostuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide
Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, méargistamise ja pakendamise
méaarus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne vbi reproduktiivtoksiline aine; DIN -
Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa
Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse;
ELx - Laadimisnorm, mis p6hjustab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja
uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS -
Globaalne harmoneeritud sisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vahiuuringute Amet; IATA -
Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina
vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline
tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL -
Toostustddtajate téotervishoiu ja tddohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon;
KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele
testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos);
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MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade pdhjustatud merereostuse valtimise kohta; n.o.s. - Mujal
tédpsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Taheldatavat
(kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Taheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZloC - Uus-
Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostdd ja Arengu Organisatsioon; OPPTS -
Kemikaaliohutuse ja reostuse véltimise amet; PBT - Plsiv, bioakumuleeruv ja mirgine aine; PICCS - Filipiinide
kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivhe seos; REACH - Euroopa
Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, mis ké&sitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva
lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - vaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete
nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete k&sitsemisel;
TSCA - Mirgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon (URO); vPvB - Vaga
pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Met. Corr. 1 H290 Katseandmete alusel.

Skin Corr. 1A H314 Katseandmete alusel.

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas.
Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, sailitamiseks,
transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii vdi kvaliteedi tunnistust. Informatsioon
kehtib vaid margitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides
véaljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE/ET

500000003573
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